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SNEEUWSCHUIVER TYPE SCH

(€

De robuuste snesuwschuiver in 4 uitvoeringen

snelle cpname met de vorktanden

beveiligd tegen onbedoeld afglijden

ruimschild 2-woudig naar rechis en links verstelbaar
veerklapschaar en schraaplhijst aangeschroefd, snel
wisselen mogelijk

TRU

Type SRS-G med rubberschraapil)st

Uitwoeringen

Type SCH-5staalschraaplijst
Type SCH-G  rubberschraaplijst
Type SCH-V"PUR"-schraaplijst
Type SCH-F veerklapschaar

sonid-
B breedte

{mmnj
S65.5CH-5 150 13200
S65.3CH-5 180 1600
S65.5CH-5 210 2100
S85.5CH-Z 240 2400
S62.5CH-G 150 100
S65U5CH-G 160 1800
S6oUSCH-G 210 2100
SHoLECH-G 240 2400
S65.3CH-A 150 1200
S65.3CH- 180 1600
SESECHA 10 2100
SA5.ECH- 240 2400
S65.3CH-F 130 1500
S62.5CH-F 180 1300
SODSCH-F 210 2100 2100016001500
SODSCH-F 240 2200  24002100/1700
S65.5R5-G 501500 (11D00%y  15DOM400
SO5BRS-G TS1800 (1200%)  fEOOME90
S65BRS-G 1002100 (160d0") 2001570
SRS 1502400 [ #6007 2EN0rE2ES
SRS 2002700 [20007) Zrinrzs4n

In=seinane
rul
mim)
15001 2001 100
1600/1600Y1300
21001801500
24001001700
1500/1 30041 100
1500/1500'1300
21001600 1500
2400100 T00
15001 2001 #00
1600/ 6001300
101001500
24001001700
1500/ 1200/ 1 100
160016001300

Afwerking: RAL
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wirkland  worifand  gewichi

miaten afstand

{mmj} {ram} {kg)
150x50 4210 167
150x50 420 178
2107l 420 220
21070 420 244
15050 4210 172
15050 a2i 184
21070 420 236
2107l 420 Z5E
15050 420 169
15050 420 181
2107l 420 232
2107l 420 248
15050 4210 204
130x30 420 222
21070 420 200
Z10x7Fh 420 202
15050 500 220
15050 &00 &l
150x50 oo 470
18070 &0 525
18070 &a0 i

OO RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011

CKBEZEM TYPE SKB

robuuste staalconsinuctie
imrijdkokers voor vorktandopname:
met afglijdbeveiliging

geschiki voor hefruck, wiellader en
andere voertuigen met vorktanden
oersterke borstelementen, per stuk
veryangbaar

2-voudig naar finks en rechis
instelbaar

Type maten |LeBxH) gewicht
{mam) L
SKB 100 350 x 1000 x 300 45
SHB 150 350 x 1500 x 300 55
SKB 200 350 x 2000 x 300 &5

SNEEUWRUIM-SET
TYPE SRS

[e ideale combinafie van sneeuww-
schuiver en snesuwshovel

snelle en gereedschaploze montage
van de snesuwschuiver aan de
showel

zipwaarise insielling wan het schild
middels eenvoudig omsielling wan
de bouten

snesuwschuiver met rubber-
schraplist

showvel leverbaar met inhoud

0.5 m® tot 2,0 m*

* chovelbreedie

RAL TS vuurverzinkt



SNEEUWPLOEG TYPE SCH-P

De snecuwschuiver met auiomatische
niveaucompensatie

pendelophanging

speciale vering

probleemioos berijden van bodem-
oneffenhaden

vriendedijk voor de hefinstallatie
bodemhioogte van het ruimschild
door glijdsteunen instelbaar
rumschild 2-vowdig naar rechts en
links versielbaar

Afwerking

P T e P e
| RAl 2080 2
= et b w0 e

Typ= schilid- Insizlbans schiid- vorkand vorkland  gewlcht
breedie  rulmbreedten  hoogis maten afstand
{rmm (mem) () [mem) {rmm) (&)
S5 SCH-P 150 1500 1500130001100 620 150 x 50 420 195
365.3CH-P 180 1500 TEDO1E00V 1 300 &20 150 x50 420 a6
365.53CH-P20 Zi00  Z21001EDDVIS0D0 620 XDz 70 420 Pt i3

STROOIAPPARAAT TYPE SH STROOIWAGEN TYFE STW

geschikt voor zand, zout en split geschikt woor zand en zout

aandrijving d.m.v. hefruckhydrauliek geschikt als aanhanger voor hef-
strooibreedts instelbaar door hoogie truck, kleine trekkers etc.

en hellinghoekpositie van de hefin-

stallafie mei rubberen wielen

roerwerk de siropibeweging loopt over de

beschermrooster afdekking draaibeweging van de wielen

inrijdkokers voor vorkiandopname met hendel voor het instellen van de
strocibreedie

strogibreedte en —richfing instelbar ~ 1YP2 STW mel afdekzed

.ll.n w1

Afwerking:  RAL2000

RAL 3000 RAL 5012 RaL601t | RAL7o0s  EERPRRSES



LASTARMEN TYPE LA

o65.LA 1600-1,.0
SE5. LA 2400-1,0
ob5.LA 1600-2,5
SES. LA 2400-2.5
o65.LA 1600-5,0
S65. L4 2400-5,0
SB5.LA 2510

SO5.LAT 25-1,0

1600

1600

1600

ez

1000

2

1000

sBaBalals

1000
873
1000

Rekening hoaden med e draagirachi van de hefinack !

RAL 3000

1185 1350
350 200
1565 2350
200 00
1165 1350
830 SO0
1585 2350
00 250
1185 1350
1700 1000
1585 2350
1000 500

1600 1760 1960 2140 2320 2500 =5

300 225 200

175

120 1E5

RAL 5012 RAL 8011

De lastarm vergroot de reik-
wijdie van de vorkheftruck

staalconsinuctie

inrjdkokers voor vorktanden
(inzetbaar ook voor stape-
laar)

ketlimgbeveiliging tegen
onbedosld afghjden

1 draaibare lasthaak

Uitvoeringen

Type LA 1800/2400
starme uitwoering

Type LA Z5
starre uitwoering
neiging 257
met steunpoten, 100 mim
onderrijdhoogie

Type LAT 25
neiging 25°
telescopeerbaar, elke positie
met steekbout beveiligd
met steunpoten, 100 mm

ocnderrijdhoogie

RAL TS vuurverzinkt



TELESKOOPLADER TYPE KT-KTH

Type KTH ultgeschaven en In hoogie versield

De teleshooplader wergroot de reik-
wijdte van de vorkhefiruck
staalconsiructie
basisapparaat 2200 mm lang
imwendig teleskopeerbaar gedestte
Type KTH op 8 posities uwtirekbaar, elke posi-
fie met steekbouten beveiligd
Jesr : - kettingbeveiiging tegen onbedoeld
.‘":"j'"""".‘.i__”"____}'f afglijden
=g e T P Yy P 2 draailasthaken
Uibwoeringen
" + Type KT
starre uitvoering
“a i Type KTH
] 1 Type A B Mdf-,; hnugiek 'a.m!rsl-F_-I:ltI aar, EdI[E
= | SESKTHZS 540 555 156 e bt e
ETE K _f'-.... SE5KTHSD 550 GO0 186
== REP NERI A, I ERS KT 25 400 4800 106
) = . TpeklH ss5KTS0 500 525 116
Type peslia 1 2 3 ow = 3 7 B g 1 f 12 13 14 gewent
gisand(mm) IO 1000 1290 1590 16/ 2055 XX55 2455 655 22855 2 305E X255 3455 3655 gaaui(kg)
SESKT2ZS draagest(kg) 2500 2500 2500 1800 1400 1200 4050 ©S0 &0 T o0 3l 600 560 T
SESKTS0 draagiastikqy SOO0 3550 2750 22500 1950 1700 1550 4400 1300 1200 4150 4050 4000 950 a5
afstand (mm) 655 9&5] 1285 1580 164 2040 24890 2590 22590 2 A0 0 320908 3890 3690
SESKTH 2S5 draagiast{kg) 2500 2500 2500 1800 400 1200 050 2 ©50 50 i 00 630 600 5E0 i Ui
SESMTH S0 draagiast(kgy SOD0 3550 2750 22500 1950 1700 1550 4400 1300 1200 #1500 1050 1000 950 250

Rekening houden met de draaghracht van de hefruck !

RAL 5012 RAL 6011




LASTHAKEN TYPE LH
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Typs

265.LHH

265.LHH 1.5
265.LHH 2.5
SE5.LH-E 5.0
S65.LHA 7.5

draagkracht

(ko)
1000

1500
2500
S000
7200

300 x 160 x 325
170 x 750 x 560
170 x 750 x 50
180 x 750 x 480
180 x 750 x 510

LAADVORKEN TYPE MA

Type

S63.MA 1000
S65.MA 1500
SE3.MA 00
SETMA 2000

draaghracht georulkshooghe
(kg) [mmj

i | max
1100 § 1700
1100 7/ 1700
1100 J/ 1700
1100 1 1700

Type A

woriiandliengls vorklandmaat (BxH) warkafstand (mm)

{mmy}

1000
1000
1000
1000

Afwerking:

mm)

120 % 40
120 % 40
130 % 50
130 x =0

Zekere opname en fransport van zwa-
re lastem

Uitvoeringen
Type LH-

opnames met 1 wvorktand en kraan

beveiigd tegen onbedoeld afgljden
met draailasthaak

draagkracht 1000 kg

Type LH-I

opnams met 2 vorkianden
(inzetbaar cok voor stapelaar)

beveiigd fegen onbedoeld afglyden
woor verschillende breedten van de

Laadvorken zijn een onontbeerijk
hulpmiddel bij de handeling van
paletten, containers en roosterboxen

met verstelbare vorktanden
met verstelbare gebruikshoogte

Uitvoerimgen
Type M

manuele gewichtscompensatie
Type &

autornatische gewichtscompensatie

Afwerking

vorkianden

gewicht
buRznmaat g}
min { max M A
385 965 115 117
285 ! a5 118 120
415 1 Be5 218 1 XX
415 ! D65 228 | 330



VORKTANDVERLENGERS TYPE GO/GG

Uit s
Type 585.50
open uitvoering
stabiele staalconstructie
onderzijde open
smed en eenvoudig inrjden
met de vorktanden
met boutbeveiliging

Type 586.GG
gesiofen witwoering
stabiele staslconstructie
onderzijde gesloten
ook te gebruiken voor lasten
die buiten de basis-vorkianden
ggen
smel en eenvoudig mrden met
de vorktandean
met boutbeveiliging

e e
20 mm | G e G- ATE GG 820 Bij bestelling Type + volgende mformaties aangeven:
100 mm Gi3 106 GG 8 GG 103 - vorktandlengte
120mm | GG GG 1218 GG 12020 o e
125 mm G5 12516 G 12518 GG 12520
- worktandverengers

150 mm | GG AE G 1501S LEER i . mm*

Andere mafen op a3Masg levartaar | oy

Afwerking:




ZWENKENRICHTING TYPE SV

I. = a o L= 1 \eilige, en efficiénte lediging zonder
|I':I \ !.’ . o | krachtinspanning van 120 liter afval-
Iir#rm =

bakksn

zwenkinnichiing geschikt wvoor
kiepcontainer Type GU 1000 en
Type GU 1500 (zie pagina 7) zonder
wielen

inhangen aan de kiepzijde van de
kiepcontainer

met kiepbeveiliging

gasdrukversn garanderen krachtbe-
sparend kiepen

IITFTTY.

m:mmppm .. gemakked|k zwenken en ledigen,

gewicht
LI gefant (kg)
5555V 1000 1020x 670X 695 &0 16
5555V 1500 1020x 670X 945 &0 16
555.GL 1000 1,00 1640 x 1280 TBO 1500 164
555.GL 1500 1,50 1640 x 1250 ¥ 1090 1500 215

HUISVUIL-CONTAINERKIEPER TYPE MK

‘foor opname en lediging van 20, 120
of 240 liter containers

robuuste staalconstructie

met inrjdkokers voor heftreck-
opnamse

geschikt voor hefiruck, wisllader en
andere voeruigen met vorktanden
beveiligd tegen afglijden en
onbedoeld kiepen

bij het kiepen wordt de container
beveiligd middels zelfstandig ver-
grendelende haken

draagkracht 250 kg

Type maten (LeBxH) gewichl

{mm) gelakt (kg)  Type A ] c
SES.MK 120 1000x 930x D48 &8 565 MK 120 56D 1T T3
S65.MK 240 1000 x 10310 x 1058 == SRS MK 240 &7 1710 75

RAL 5012 RAL 8011 RAL 7005 wuurverzinkt



| Een onontbeerlgke hulp bij het trans-
porteren, leegkiepen en reinigen van
rolcontaimers {1100 liter met 4 wielen)
volgens "OIM EN 840-3"

KIPPOMAT TYPE KM

stabie| basisframe met inrjdkokers
en kiepinrichting

beveiligd tegen onbedoeld afglijden
2 bouten (voor stalen rolcontainer),
resp. 2 opklapbare cpname armen
{woor kunststofrolcontainers)
bewveiligen de rolcontainer
staalkabel beveiligd de geopende
dekss|

kiepwerking gebeurt via heftruchk-
hydrauliek, bedrijffsdruk min. 130 bar
voor- en achieruit kiepbaar
kiepsnelheid middels reductieven-
tiel, traploos instelbaar

imrichting voor opname van de
hydraulische slangen, staalkabel en
veiligheidsketiing

q
KIPPOMAT TYPE KG

\foor fransporteren, leegkiepen en
reinigen van Euro-gaasboxen volgens
"DiM 15185"

als Type KM, de gaasbox wordt hier
echter via het zwenkbare frame
gezekerd

Type maten [LBxH) draalbarelk miax. draagkracht
fmm) ) (g)

SEEKM  1850x13a0x 650 135 B00 c

563 KE 1850 x 1270 x 1100 135 500 200 S65.KM | KG 15 200 &0

Afwerking: wrverzinkt RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 wurverzinkt




KIEPAPPARATEN VOOR CONTAINERS

TYPE KGH  nydrauiisen

Ciomplete en gedoseerde lediging
vanaf de bestuwrdersioel

lediging via heftruckhydrauliek
geschiki woor containers, kisten en
paletten van staal, hout of kunst-
siof met inrjdbeugels

het im rijrichting naar links draai-
ende kiepbersik van 130° graden,
waarborgt een complete en schone
lediging

beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar
Inrjdkokers-binnenmatan (mm)

|

I —
Typ= A = c
KGH 430 150 70

TYPE KGM mechanisen

Met elke vorkhefiruck snel inzetbaar

kiepen op elke hoogte met trekkoord
vanaf bestuurderstoel

geen omsiachbige speciale innichin-
gen aan hefiruck nodig

beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Optie
instelbare kieprem

Productie volgens opgave en afmetingen van de containers

Afwerking: RaL 200 Ral 3000 RAL 5012 RAL 8011 RAL 7005 wuurverzinkt




RANGEERHULP TYPE RH

hangwagens op bedriffsterrein, productiehallen etc.

Type RH met Rockinger-aanhanger-
koppeling en koppelingskogel

Type

SESRH

maten (LxBxH)
(mem)

405 x 345 1 165

ol il ol ol i A

'L.'l':‘:.. bt e =

staalconstructie met innjdkoker

Laadsteun woor het be- en viltaden van opleggers tot 25 fom
oplegger en beveiligd deze tegen kie-

Afwerking
Rangeerhulp voor het eenvoudig verplaatsen van aan-
Speciale uitvoernin-
gen leverbaar

WIELMONTEERDER
stabiele inrijd-
kokers voor
vorktanden
met koppelings-
kogel en afglijd-
beveiliging
probleemioze
opname vanaf
de bestuur-
dersioe|

Probleemloos wielen venwisselen bij
vrachtwagen, bus of heftruck

met Rockinger-
sanhanger-
koppeling

met Rockinger-
aanhanger-
koppeling en
koppelingsko-

enorme tijdbesparing
versielbare en draaibare opnamebouten
geen beschadigingen van de wielouten

regelbare lengie van het handgresp

Afwerking
RAL 5012

VORKTANDHEFFER
TYPE GZH

Probleemioos aanbrengen en afnemen

van vorktanden

probleemioze opname en precieze  pen en wegrollen

plaatsing vanaf de bestuurderstoel draagkracht 150 kg

de 4 standpoten en de relatief brede  Afwerking Uitvoeringen

constructie garanderen een hoge Type A

standzekerheid

mazx. vorktandmaten 12585

schuin verdopend oppervisk, met Inrijckoker-pinnenmaban [mim) e i el

antislip, compenseert de verschil- 3 Type B

lende onderrijdhoogtes van de ‘ == | ‘ mae. vorkiandmaten 150285 mm
Trpe malen (LxBxH) (mm)  gewichi : Afwerki

g} Tyee B c ol

SE5NS 1600 x 1300 x 950-1200 157 W3 160 60 RAL 3000

i1



Vraag ons naar de mogelijkheden voor u

Aarnoudse Transportmiddelen BV
H H R nou Dse Boerhaavelaan 21 - 2992 KB Barendrecht

. Tel: 0180 - 616 000 - Fax: 0180 - 617 987
transportm|ddelen E-mail: info@aarnoudse_nl

Internet: www.aarnoudse_nl

Vraag ook onze andere folders aan:
Alles voor uw intern transport, ook maatwerk mogelijk.



